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Katalog geplanter MalRnahmen / bestehender Anlagen:
geplant Bestand
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Nr.| Gegenstand der Anderung

Planungsstand:

Vorplanung

Entwurfsplanung

Genehmigungsplanung

Ausfuhrungsplanung
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Sturzflutrelevantes Einzugsgebiet Aullenbereich
Sturzflutgefahrenpunkte

Notabflusswege

diffuser Abflussbereich

Retentionsflachen

HQ, o Uberflutungsfléachen

Gewasser offen / verrohrt

Extremgefahrdete Bereiche

potenziell Uberflutungsgefahrdeter Bereich
entlang von Tiefenlinien

Tiefpunkt / Hochpunkt

fortlaufende Nummerierung vorh. Anlagen

Querschlag
Abschlag / Abseneken
Abflusslenkung

(Regen-)Retentionsraum

Sandfang
Optimieren / Instand setzen

Einlaufbauwerk

Erosionsmindernde Abflusslenkung
Totholzfang

Gewasser freihalten

Wehranlage

Gewassersohle (punktuell) absenken

Planlauf/Verteilung

EMPFANGER

Datum|Zeichen

* asserentsorgung

*
* Bauwerks- u. Kanalsanierung
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inweis zum Datenschutz: Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem
Urheberschutz gem DIN ISO 16016, Vervielfaltigung und Veréffentlichung
nur mit Zustimmung des Ingenieurbiro Dilger GmbH




